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Сдвоенный шарнирно-
рычажный подъемник 

VAS 791025 

3,5 т, электрогидравлический 
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Описание 

Низкопрофильный двойной ножничный подъемник VAS 791025 специально 
разработан для сервисного обслуживания и ремонта. Версия VAS 791025 
обеспечивает даже безопасный подъем VW T5 / T6 (короткие колесные базы), а 
также длинные седаны премиум-класса, например BMW серии 7 G12. 

 Регулируемый монтаж до 2358 мм 

 Наилучшая защита от коррозии в стандартной комплектации 

 Очень прочная стальная конструкция 

 Долговечность в области защиты от ржавчины очень важна – среди прочего, 
за счет стандартного горячего цинкования с дополнительным порошковым 
покрытием платформы и базовой рамы. 

 Резервированная двойная гидравлическая система «ведущий-ведомый» 
позволяет обойтись 

 без дополнительных защитных защелок. Двойная безопасность – 
предотвращение подъема или опускания только на одной стороне. 

 Легкое проведение выкатывания за счет монтажа на уровне пола. 

 Продуманная конструкция позволяет легко обе- спечить выкатывание даже 
поднятого автомобиля. 

 Возможен простой поверхностный монтаж благодаря малой высоте 
клиренса платформы. 

 Резиновые накладки из комплекта поставки надежно защищают под кузовом 
автомобиля. 

 Оснащение остановочными точка по стандарту CE гаран-тирует защиту без 
ножного отражателя. Также разрешен заглубленный монтаж. 

 Малая габаритная высота упрощает прием автомобилей с низким 
клиренсом. 

 Конструкция отличается высокой устойчивостью. Ножничные механизмы из 
прочного материала. 

 Все гидравлические цилиндры допускают поворот. Это повышает свободу 
проведения сервиса. 

 Полностью гидравлическая система со встроенной автономной вентиляцией 
гарантирует надежную работу даже в условиях грязи. 

 Находящиеся на уровне грунта аппарели защищают гидравлические линии и 
также обеспечивают безопасный доступ. 

 Экстренное опускание без проблем возможно в случае неисправности 
питания. 



Технические характеристики 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СДВОЕННЫЙ ШАРНИРНО-

РЫЧАЖНЫЙ ПОДЪЕМНИК VAS 791025

КОНСТРУКЦИЯ НОЖНИЧНОГО 
ПОДЪЕМНИКА 

Двойной ножничный подъемник 

ПРИВОД электрогидравлический 

ТИП УСТАНОВКИ установка на полу 

УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ 

3500кг 

МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА 1940мм 

ВРЕМЯ ПОДЪЕМА 40с 

ВРЕМЯ ОПУСКАНИЯ 40с 

ВЫСОТА ПОДЪЕМА 105мм 

ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ порошковое покрытие 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ Катафорезное покрытие (CEC) 

ДЛИНА ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ 1500 - 2358мм 

ВСТРОЕННЫЙ НОЖНИЧНЫЙ 
ПОДЪЕМНИК 

не возможно 

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА 3,0кВт 



ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 400 В | 50 Гц 

ШИРИНА 2060мм 

ВЕС 885кг 
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