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Подъемники с двумя стойками 
VAS 771031 

3,2 т, электромеханический, асимметричный 
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Описание 

Благодаря асимметричной конструкции и тонкой форме стоек VAS 771031 
обеспечивает максимальную ширину проезда и широкий диапазон монтажа, от UP! 
до длинных микроавтобусов. 

 Низкая высота стойки 

 Широкий диапазон монтажа 

 Надежная и долговечная система шпиндельной гайки 

 Удобные нажимные кнопки на обеих сторонах для подъема и опускания 
(только VAS 771033; опция для VAS 771031). 

 Баки нового масла идеального размера установлены на гайки подъема и 
всегда предоставляют точно подобранный смазочный слой на шпинделях. 

 Два мощных мотора 3,5 кВт обеспечивают сильный подъем и быстрое 
опускание за меньшее время. 

 Управление электромеханической синхронизацией работает надежно и 
легко регулируется. Системе управления подъемной платформой не требуется 
никаких электронных компонентов. 

 Низкая высота стойки также позволяет установку в низких помещениях. 

 Шпиндели с закаленными роликами в современных механизмах. Поэтому 
получаются полированные придавливанием боковины без разрушения 
зернистости. Кроме бронзовых гаек, изготовленных из специального сплава 
CNC, платформа обеспечивает необычайно плавную работу. 

 Высокая теплопроводность бронзы способствует беспроблемной и 
безопасной работе даже при высокой нагрузке и частоте. 

 Все компоненты вместе гарантируют для системы шпиндельной гайки 
длительный срок плавной работы. 

 Телескопические поворотные круги в системе вставных втулок позволяют 
быстро и безопасно использовать недорогие комплекты адаптеров. 

 Гибкие износостойкие пластиковые ремни надежно защищают шпиндель от 
загрязнений. 

Технические характеристики 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОДЪЕМНИКИ С 
ДВУМЯ СТОЙКАМИ VAS 

771031

ЧИСЛО СТОЕК 2 

ПРИВОД электромеханический 



УПРАВЛЕНИЕ электрический 

ТИП УСТАНОВКИ установка на полу 

УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ 

3200кг 

МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА 2042мм 

ВРЕМЯ ПОДЪЕМА 44с 

ВЫСОТА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ 
ПЛАСТИНЫ, МИН. 

92мм 

ВЫСОТА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ 
ПЛАСТИНЫ, МАКС. 

152мм 

ЧИСТЫЙ ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ 2510мм 

ВЫСОТА СТОЙКИ 2644мм 

ШИРИНА СКВОЗНОГО ПРОЕЗДА 2269мм 

ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ порошковое покрытие 

КОНСТРУКЦИЯ ОПОРНОГО 
РЫЧАГА 

асимметричный 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПЕРЕДНИЕ 
ОПОРНЫЕ РЫЧАГИ 

2раз 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЗАДНИЕ 
ОПОРНЫЕ РЫЧАГИ 

3раз 

ДЛИНА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО 
КРОНШТЕЙНА СПЕРЕДИ, МАКС. 

1100мм 



ДЛИНА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО 
КРОНШТЕЙНА СЗАДИ, МАКС. 

1440мм 

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА 2 x 3,5кВт 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 400 В | 50 Гц 

ШИРИНА 3132мм 

ВЫСОТА 3939мм 
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