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2-цилиндровый заглубленный 
подъемник SL235-Swing 

3,5 т, c поддерживающими стрелами, состоящими из 2 частей, специально 
предназначенный для кузовных работ, включая опорные пластины 

Описание 

 Привод от мощного гидравлического блока в версии с погружным 
двигателем 

 Инверсный гидравлический цилиндр с твердохромированной опорой и 
приводным поршнем 

https://rotary.nt-rt.ru/
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 Длинная алюминиевая направляющая труба со встроенной постоянной 
смазкой 

 Подъемный блок с заполнением маслом 

 Синхронизация обеспечивается с помощью 3-компонентного перекрестного 
соединения 

 Опорные рычаги с порошковым покрытием черного цвета 

Возможность выбора места установки панели управления 

 Подъем и опускание с помощью кнопок 

 Звуковая и визуальная индикация неисправностей 

 Главный переключатель с возможностью блокировки 

 Пневматическое выключение в экстренных случаях 

Комплект поставки: 

 Установочная кассета 

 Подъемный блок 

 Монтажный блок со стандартными поворотными кругами 

 Без монтажных материалов, в том числе без заполнения маслом 

Подъемник в сборе состоит из 3 компонентов: 1 монтажный блок, 1 лоток 
(стандартный или оцинкованный) или рама потолочного монтажа, 1 подъемный 
блок (на поддоне или в деревянном ящике). Вместе с рамой потолочного 
монтажа необходимо заказать подъемный блок в деревянном ящике. 

Технические характеристики 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2-ЦИЛИНДРОВЫЙ 
ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ПОДЪЕМНИК 

SL235-SWING-2285 

2-ЦИЛИНДРОВЫЙ 
ЗАГЛУБЛЕННЫЙ 

ПОДЪЕМНИК SL235-SWING-
2685

КОЛИЧЕСТВО ПУАНСОНОВ 2 2 

КОНСТРУКЦИЯ 
ВСТРОЕННОГО 
ПОДЪЕМНИКА 

Поворотный рычаг Поворотный рычаг 



ПРИВОД электрогидравлический электрогидравлический 

ТИП УСТАНОВКИ напольный монтаж напольный монтаж 

УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАГРУЗКИ 

3500кг 3500кг 

МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА 2048мм 2028мм 

ВРЕМЯ ПОДЪЕМА 35с -- 

ВРЕМЯ ОПУСКАНИЯ 35с -- 

ДИАМЕТР ПЛУНЖЕРА 123мм 123мм 

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 
СТОЙКАМИ 

2285мм -- 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
КОРРОЗИИ 

Катафорезное покрытие (CEC) Катафорезное покрытие (CEC) 

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ не возможно не возможно 

КОНСТРУКЦИЯ ОПОРНОГО 
РЫЧАГА 

симметричный симметричный 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 
ПЕРЕДНИЕ ОПОРНЫЕ 
РЫЧАГИ 

2раз 2раз 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 
ЗАДНИЕ ОПОРНЫЕ РЫЧАГИ 

2раз 2раз 

ДЛИНА ОПОРНОГО 
КРОНШТЕЙНА, МИН. 

694мм -- 

ДЛИНА ОПОРНОГО 
КРОНШТЕЙНА, МАКС. 

1225мм -- 



ВСТРОЕННЫЙ 
НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК 

не возможно не возможно 

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА 3,0кВт -- 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ 

400 В | 50 Гц -- 

ГЛУБИНА УСТАНОВКИ 2408мм 2408мм 
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